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 1 – INTRODUÇÃO 

 
 

As especificações originais foram elaboradas para cada tipo de serviço, visando indicar padrões de utilização de veículos, estabelecendo 

características (potência, suspensão, transmissão, capacidade, layout interno, cores e comunicação visual externa) compatíveis com as 

necessidades específicas de cada categoria, em função do nível de serviço desejado e perfil operacional considerado. 

A sub-divisão em classes dentro de cada categoria é decorrente da existência de várias linhas com características operacionais diferentes 

dentro do sistema, assim como peculiaridades da demanda a ser atendida. 

Os layouts internos e externos constantes deste trabalho procuram atender aos requisitos mínimos de conforto, segurança, acessibilidade 

universal, mobilidade e velocidade de embarque e desembarque, característicos e específicos de cada categoria. 

Todas as especificações de chassis e carroceria devem respeitar e estar em conformidade com as normas da ABNT/NBRs, INMETRO e 

CONTRAN.  

 

 
2 – METODOLOGIA 

 
 

Com a finalidade de atualizar a última edição do manual, no que se refere às normas básicas para veículos de transporte coletivo de 

Blumenau, no modal ônibus, foram levados em consideração os diferentes tipos de serviço existentes. Este Manual de Normas e Especificações 

Técnicas do SETERB para o Transporte Coletivo de Blumenau resulta de pesquisas do órgão gerenciador – SETERB, em conjunto com os 

fabricantes de chassis, encarroçadoras de veículos, sindicato laboral, concessionária e outros órgãos gestores, em nível de Brasil. 
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3 – MODALIDADE CONVENCIONAL: CATEGORIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CHASSIS E/OU PLATAFORMA 
 
CATEGORIA LINHA TRONCAL LINHA ALIMENTADORA INTERBAIRROS LINHA ESPECIAL 

CLASSE OP, OA e OBA OC (BÁSICO) e MD OC (BÁSICO) e MD MN e MC 

Descrição da  
Terminologia da classe 

Ônibus Padron 
Ônibus Articulado/Bi 

Ônibus Básico  

Ônibus Convencional (Básico), 
Articulado, Padron, 

 Micrão (Midi) 

Ônibus Convencional (Básico), 
Articulado, Padron,  

Micrão (Midi)  
 

Miniônibus 
Microônibus, 

 

Tipo de Serviço Corredor de alta 
demanda 

Linhas de alimentação Linhas circulares 
e perimetrais 

Linhas de alimentação de 
difícil acesso, circular centro  

 
MOTOR 
Posição admitida Traseiro e Central  Frontal, Traseiro (*) e Central (*) Frontal, Traseiro (*) e Central (*) Frontal 

 
TRANSMISSÃO 
Automática SIM NÃO (*) NÃO (*)  NÃO (*) 
Mecânica NÃO  SIM SIM SIM 
Automatizada NÃO  SIM SIM SIM 

 
SUSPENSÃO 
Pneumática  SIM NÃO (*) NÃO (*) NÃO (*) 
Metálica NÃO SIM SIM SIM 
P/M c/ mov. vertical SIM NÃO NÃO NÃO 

 
ESCAPAMENTO 
Posição No motor central no entre eixo 

lado esquerdo. No motor traseiro 
 saída na parte traseira  

No motor central no entre eixo.  
No motor dianteiro e traseiro, saída  

na parte traseira. 

No motor central no entre eixo.  
No motor dianteiro e traseiro, saída  

na parte traseira. 

No motor dianteiro, saída na 
parte traseira 

 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
Local Lado esquerdo Lado esquerdo próximo 

suspensão traseira  
Lado esquerdo próximo 

suspensão traseira 
Lado esquerdo próximo 

suspensão traseira 
 
CONVENÇÕES: (*) SERÁ ADMITIDO MEDIANTE CONSULTA OFICIAL E AUTORIZAÇÃO DO SETERB 
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4 – MODALIDADE CONVENCIONAL: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CARROCERIA (PORTAS, DEGRAUS, ASSOALHO) 
 
CATEGORIA LINHA TRONCAL LINHA ALIMENTADORA INTERBAIRROS LINHA ESPECIAL 

CLASSE OP, OA e OBA OC (BÁSICO) e MD OC (BÁSICO) e MD MN e MC 

 
PORTAS 
Quantidade Mínima 3 (**), 4 (***), 5 (****) 3 (*****) 3 (*****) Caso Seletivo: 01 

Caso Alpino: 02 
Funcionamento Eletro-pneumático Eletro-pneumático Eletro-pneumático Eletro-pneumático 

Vão Livre Mínimo 1100mm 1100mm; 
800mm (porta dianteira, motor 

frontal) 

1100mm; 
800mm (porta dianteira, motor 

frontal) 

700mm 

     Obs.: Portas com adaptação para acessibilidade seguir padrão mínimo Norma NBR 14022  
 

DEGRAUS 
Revestimento  Revestimento sintético  

anti derrapante na cor cinza 
escuro, tipo Taraflex ou  
similares (Ecoflex Altro,  

Ecoval, Vulcan). 

Revestimento sintético 
 anti derrapante na cor cinza 

escuro, tipo Taraflex ou  
similares (Ecoflex Altro,  

Ecoval, Vulcan). 

Revestimento sintético  
anti derrapante na cor cinza  

escuro, tipo Taraflex ou  
similares (Ecoflex Altro,  

Ecoval, Vulcan). 

Revestimento sintético          
anti derrapante na cor cinza 

escuro, tipo Taraflex ou 
similares (Ecoflex Altro, 

Ecoval, Vulcan). 
 

ASSOALHO 
Base Alumínio lavrado Alumínio lavrado Alumínio lavrado Alumínio lavrado 

Revestimento Revestimento sintético anti   
derrapante na cor cinza  
escuro, tipo Taraflex ou  
similares (Ecoflex Altro,  

Ecoval, Vulcan). 

Revestimento sintético anti   
derrapante na cor cinza  
escuro, tipo Taraflex ou  
similares (Ecoflex Altro,  

Ecoval, Vulcan). 

Revestimento sintético anti   
derrapante na cor cinza  
escuro, tipo Taraflex ou  
similares (Ecoflex Altro,  

Ecoval, Vulcan). 

Revestimento sintético anti   
derrapante na cor cinza escuro, 

tipo Taraflex ou similares 
(Ecoflex Altro, Ecoval, 

Vulcan). 
 

CONVENÇÕES: (**) VEÍCULO PADRON E BÁSICO 
                              (***) VEÍCULO ARTICULADO 

                     (****) VEÍCULO BIARTICULADO 
                     (*****) VEÍCULO MIDI (MICRÃO) PADRÃO 3 PORTAS, OPCIONAL C/ 2 PORTAS, MEDIANTE CONSULTA  
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5 – MODALIDADE CONVENCIONAL: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CARROCERIA (BANCOS, VENTILAÇÃO, JANELAS) 
 
CATEGORIA LINHA TRONCAL LINHA ALIMENTADORA INTERBAIRROS LINHA ESPECIAL 

CLASSE OP, OA e OBA OC (BÁSICO) e MD OC (BÁSICO) e MD MN e MC 
 

BANCOS DE PASSAGEIROS 
Tipo Concha em material plástico 

soprado, com assento e encosto 
acolchoado. Pega-mão sem  

revestimento. Proteção lateral 
conforme NBR 14022. 

Concha em material plástico 
soprado, com assento e encosto 

acolchoado. Pega-mão sem  
revestimento. Proteção lateral 

conforme NBR 14022. 

Concha em material plástico 
soprado, com assento e encosto 

acolchoado. Pega-mão sem  
revestimento. Proteção lateral 

conforme NBR 14022. 

Concha em material plástico 
soprado, com assento e encosto 

acolchoado. Pega-mão sem 
revestimento. Proteção lateral 

conforme NBR 14022. 
Cor Cinza: bancos normais 

Amarelo: bancos preferenciais. 
Cinza: bancos normais 

Amarelo: bancos preferenciais. 
Cinza: bancos normais 

Amarelo: bancos preferenciais. 
Cinza: bancos normais 

Amarelo: bancos preferenciais. 
Posição Todos em ordem de marcha Todos em ordem de marcha Todos em ordem de marcha Todos em ordem de marcha 

     Obs.: 1) Banco do obeso com encosto e assento inteiriços e acolchoados;     
               2) Autorizada posição dos bancos em contra-marcha nas caixas de roda. 
 

BANCO DOS OPERADORES  
Tipo/Modelo: Motorista Pneumático c/amortecimento, poltrona c/ regulagem vertical e horizontal, encosto de cabeça e cinto c/ regulagem de altura na lateral. 

Tipo/Modelo: Cobrador Hidráulico ou pneumático c/ amortecimento.  

 
VENTILAÇÃO INTERNA 
Ventilação Mecânica 
Forçada 

OP: 04 entradas, OA: 05 entradas 
OBA: 07 entradas 

OC: 03 entradas 
MD: 02 entradas 

OC: 03 entradas 
MD: 02 entradas 

MN: 02 entradas 
MC: 01 entrada 

Renovador de Ar (City 
Vent ou similar) vazão 
m. 1950 m3/h/aparelho 

OP: 02 unidades 
OA: 04 unidades 

OBA: 06 unidades 

OC: 02 unidades 
MD: 02 unidades 

OC: 02 unidades 
MD: 02 unidades 

MN: 01 unidade 
MC: 01 unidade 

 
JANELAS 
Tipo Divididas em duas bandeiras, 

parte superior móvel e inferior  
fixa, c/ vidros escuros fumê ou c/ 

película padrão CONTRAN. 

Divididas em duas bandeiras, parte 
superior móvel e inferior  

fixa, c/ vidros escuros fumê ou c/ 
película padrão CONTRAN. 

Divididas em duas bandeiras, parte 
superior móvel e inferior  

fixa, c/ vidros escuros fumê ou c/ 
película padrão CONTRAN. 

Divididas em duas bandeiras, 
parte superior móvel e inferior  
fixa, c/ vidros escuros fumê ou 
c/película padrão CONTRAN. 

Vigia traseiro Totalmente de fibra Totalmente de fibra Totalmente de fibra Totalmente de fibra 
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6 – MODALIDADE CONVENCIONAL: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CARROCERIA (ITINERÁRIOS, ACABAMENTO INTERNO, 
ACESSÓRIOS E OPCIONAIS) 

 
CATEGORIA LINHA TRONCAL LINHA  ALIMENTADORA INTERBAIRROS LINHA ESPECIAL 

CLASSE OP, OA e OBA OC (BÁSICO) e MD OC (BÁSICO) e MD MN e MC 

 
ITINERÁRIO FRONTAL 
Tipo Eletrônico Eletrônico Eletrônico Eletrônico 
Larg. mínima quadro 2.100mm 2.100mm 2.100mm 800mm 
Altura mínima quadro 200mm 200mm 200mm 120mm 
LED frontal mínimo 13 x 128 - 10 13 x 128 - 10 13 x 128 - 10 13 x 128 - 10 

 
ITINERÁRIO LATERAL  
Tipo Eletrônico Eletrônico Eletrônico Eletrônico 
Dimensões 800 X 120mm  (+/- 20%) 800 X 120mm  (+/- 20%) 800 X 120mm  (+/- 20%) 800 X 120mm  (+/- 20%) 
Localização                       Embutida na lateral direita, próximo a porta dianteira, conforme projeto 
LED frontal mínimo 08 x 80 - 10 08 x 80 - 10 08 x 80 - 10 08 x 80 - 10 

 
ACABAMENTO INTERNO         Alumínio corrugado nas laterais. Fórmica ou similar no teto. Ambos na cor cinza claro. 

 
ACESSÓRIOS E OPCIONAIS 
Tacógrafo com Disco 
Diagrama Diário 

Sim Sim Sim Sim 

Equipamento de  
Proteção de Motor 

Sim Sim Sim Sim 

Desembaçador no  
Pára-brisa  

Sim Sim Sim Sim 

Espelhos internos 
 Frontal 

2 2 2 2 

Espelhos convexos 
internos 

2 (*),  3 (**), 4 (***) 
Portas desembarque 

2 Portas desembarque 
Micrão: 1 

2 Portas desembarque 
Micrão: 1 

1 Porta desembarque 

Projeto apresentado  
nos anexos 

OP – Anexos I, II, III e IV  
OA – Anexos V e VI 

OC – Anexos VII e VIII 
MD – Anexos IX , X, XI e XII 

OC – Anexos VII e VIII 
MD – Anexos IX , X, XI e XII 

MN – Anexos XIII e XIV 
 

 

CONVENÇÕES: (*) VEÍCULO PADRON                (**) VEÍCULO ARTICULADO                          (***) VEÍCULO BIARTICULADO 
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7 – MODALIDADE CONVENCIONAL: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CARROCERIA (CATRACA, CAMPAINHA, BALAUSTRE E 
ILUMINAÇÃO) 

 
CATEGORIA LINHA TRONCAL LINHA ALIMENTADORA INTERBAIRROS LINHA ESPECIAL 

CLASSE OP, OA e OBA OC (BÁSICO) e MD OC (BÁSICO) e MD MN e MC 

 
CARACTERÍSTICAS DA CATRACA  
Tipo                                       Eletro-mecânica de 04 (quatro) braços (opcional com 3 braços), conforme indicação no projeto.                                   
Quantidade 01 01 01 01 

 
CAMPAINHA 
Localização/ 
Indicação 

A cigarra tipo telefone deve estar junto as portas de desembarque (embutida) com sinal luminoso no painel do veículo. 

Luminoso de 
informação/ parada 
solicitada 

Localizados sobre as portas de desembarque e na mediana das portas (com texto de “Parada Solicitada”).  

Acionamento Por cordão fixado no teto e botões de acionamento próximos as portas de desembarque e na área reservada para cadeira de rodas e com guia, 
localizados na altura entre 0,80 e 1,20m, sendo que na área reservada, deve estar no corrimão da lateral próximo ao cadeirante. 

 
BALAUSTRES E CORRIMÕES INTERNOS 
Localização Posições indicadas em projeto. 
Tipos e dimensões Alumínio encapsulado conforme NBR 14022   
Pega mão 02 pega mão interno nas folhas de porta com abertura de 50 mm.(01 em cada folha) 
Localização Nas portas sem acessibilidade, apoio de mão nas portas de 1.100mm e 800mm, a meia altura (conforme NBR 14022) 

 
ILUMINAÇÃO INTERNA 
Escada  
 

1 lâmpada junto a caixa de 
mecanismo de acionamento da  

porta, conjugado com  
abertura das portas 

1 lâmpada junto a caixa de 
mecanismo de acionamento da  

porta, conjugado com  
abertura das portas 

1 lâmpada junto a caixa de 
mecanismo de acionamento da  

porta, conjugado com  
abertura das portas 

1 lâmpada sob a caixa de 
mecanismo de acionamento da 
porta, conjugado com abertura 

das portas 
Tipo e índice de 
luminosidade 

Fluorescente 140 lux ou luz led, com 03 fases de acionamento. 
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8 – MODALIDADE CONVENCIONAL:  PINTURA EXTERNA (LATARIA, LEGENDAS, PÁRA-CHOQUES E AROS) 
 

CATEGORIA LINHA TRONCAL LINHA ALIMENTADORA INTERBAIRROS LINHA ESPECIAL 

CLASSE OP, OA e OBA OC (BÁSICO) e MD OC (BÁSICO) e MD MN e MC 

 
PINTURA EXTERNA 
Tipo                                        Poliuretano Acrílico Alifático Liso 
Região Urbano Urbano Urbano Urbano 
Cor predominante Amarelo trânsito 

Ref. L086.1.294 
Amarelo trânsito 
Ref. L086.1.294 

Amarelo trânsito 
Ref. L086.1.294 

Amarelo trânsito 
Ref. L086.1.294 

Inscrições externas  
e números  

Números e letras na cor preto 
Anexos XV, XVI, XVIII e XXII 

Números e letras na cor preto 
Anexos XV, XVI, XVIII e XXII 

Números e letras na cor preto 
Anexos XV, XVI, XVIII e XXII 

Números e letras na cor preto 
Anexos XV, XVI,XVIII e XXII 

Logomarca Bandeira do município em 
adesivo, conforme Anexo XV 

Bandeira do município em 
adesivo, conforme Anexo XV 

Bandeira do município em 
adesivo, conforme Anexo XV 

Bandeira do município em 
adesivo, conforme Anexo XV 

Pára-choque Amarelo Trânsito Amarelo Trânsito Amarelo Trânsito Amarelo Trânsito 
Aros / rodas Alumínio Opalescente Alumínio Opalescente Alumínio Opalescente Alumínio Opalescente 
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09 – MODALIDADE SELETIVO: CATEGORIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CHASSIS E/OU PLATAFORMA, E 
CARROCERIA (PORTAS, DEGRAUS, ASSOALHO, BANCOS, VENTILAÇÃO, JANELAS, ITINERÁRIOS, ACABAMENTO INTERNO, 
ACESSÓRIOS, OPCIONAIS, CATRACA, CAMPAINHA, BALAUSTRE, ILUMINAÇÃO, PINTURA EXTERNA, LATARIA, LEGENDAS, 
PÁRA-CHOQUES E AROS) 

 
Descrição da Terminologia da classe Miniônibus 
Tipo de Serviço Linha Seletiva 

 
MOTOR Posição frontal 

 
TRANSMISSÃO Mecânica ou automática 

 
SUSPENSÃO Metálica ou pneumática 

 
ESCAPAMENTO Posição: Motor dianteiro, saída na parte traseira 

 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL Local: Lado esquerdo próximo suspensão traseira 

 
PORTAS  
Quantidade   01 
Funcionamento Eletro-pneumático 
Vão Livre Mínimo 700mm 

 
DEGRAUS Revestimento sintético antiderrapante na cor cinza escuro, tipo Taraflex ou similares (Ecoflex Altro, Ecoval, Vulcan) 

 
ASSOALHO 
Base Alumínio lavrado 
Revestimento Revestimento sintético antiderrapante na cor cinza escuro, tipo Taraflex ou similares (Ecoflex Altro, Ecoval, Vulcan) 

 
BANCOS DE PASSAGEIROS 
Tipo Acolchoado,  padrão rodoviário, com dois estágios de inclinação, apoio de braço em todos os bancos e no entremeio   

Cor 
Bancos normais: cinza estampado   
Bancos preferenciais: cinza estampado, capa de tecido amarelo, no encosto de cabeça.  Obeso: banco inteiriço 

Posição Todos em ordem de marcha 
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BANCO DO OPERADOR (MOTORISTA) 

Tipo de Modelo 
Pneumático c/amortecimento, poltrona c/ regulagem vertical e horizontal, encosto de cabeça e cinto c/ regulagem de 
altura na lateral. 

 
VENTILAÇÃO INTERNA 
Ventilação mecânica forçada Mínimo 02 entradas 
Ar condicionado Padrão de mercado compatível com o tamanho do veículo 

 
JANELAS 

Tipo 
Divididas em duas bandeiras, sendo que a parte superior deve ser móvel e a inferior fixa, com vidros escuros e cortinas de 
cor similar aos bancos. Vidro defronte porta de emergência, cortina na cor vermelha conforme NBR 

Vigia traseiro Vidro temperado 
  

ITINERÁRIO FRONTAL 
Tipo Eletrônico 
Largura mínima 800mm 
Altura mínima 120mm 

 
ACABAMENTO INTERNO          Alumínio corrugado nas laterais. Fórmica ou similar no teto. Ambos na cor cinza claro 

 
OPCIONAIS 
Tacógrafo c/ Disco Diagrama Diário Sim 
Equipamento de Proteção de Motor Sim 
Desembaçador no Pára-brisa  Sim 
Espelhos internos frontal 2 
Projeto apresentado nos anexos Anexos XXIII e XXIV 

 
CARACTERÍSTICAS DA CATRACA  
Quantidade / Tipo   01 - Eletro-mecânica de 03 (três) braços, conforme indicação no projeto.                             

 
CAMPAINHA 
Localização/Indicação Tipo cigarra, com sinal luminoso no painel do veículo 
Acionamento Por cordão fixado no teto, com aviso luminoso nas laterais internas superiores do veículo  
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BALAUSTRES E CORRIMÕES INTERNOS 
Localização Posições indicadas em projeto. 
Tipos e dimensões Alumínio encapsulado conforme NBR 14022   
Pega mão 02 pega mão interno junto a porta 

 
ILUMINAÇÃO INTERNA 
Escada  1 lâmpada sob a caixa de mecanismo de acionamento da porta, conjugado com abertura da porta 
Tipo e índice de luminosidade Luz led, conforme NBRs 

 
PINTURA EXTERNA 
Tipo                                         Poliuretano Acrílico Alifático Liso 
Região Urbano 
Cor predominante Verde Hall  
Inscrições externas e números  Números e letras na cor branca. Anexo XXIII 
Logomarca Bandeira do município em adesivo, conforme Anexos XVII e XIX 
Pára-choque Verde Hall 
Aros / rodas Alumínio Opalescente 
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10 - OBSERVAÇÕES GERAIS 
1. Deverá ser instalada cortina em tecido na cor cinza, para motorista e cobrador na divisória/anteparo de vidro atrás do banco do motorista; 

 

2. Serão instalados balaustres verticais fixados nos pega-mãos dos bancos, com balaustres horizontais fixados no teto, instalados 
alternadamente lado direito e em todos os bancos lado esquerdo, conforme discriminado nos projetos de layout interno; 

 

3. Na região do motor, o piso deverá ser revestido com material isolante termo acústico, à prova de fogo; 
 

4. No painel do veículo deverá ser instalada iluminação auto bloqueante da campainha e, em local próprio, deve estar exposta a plaqueta de 
identificação da carroceria autorizada pelo INMETRO; 

 
5. Nos veículos com motor dianteiro deverá ter pega-mão sobre o capô do motor conforme layout interno – Anexos VIII, X, XII e XIV; 
 

6. Itens de segurança como extintor de incêndio, triângulo de sinalização, devem atender determinações do CONTRAN; 
 

7. O veículo deverá possuir “Break Light” na parte média traseira; 
 

8. A disposição dos bancos deve seguir o padrão disposto em planta com capacidade variável conforme tipo de chassis ou plataforma, devendo 
ter bancos preferenciais totalmente na cor amarelo (exceto estrutura) para idoso, obeso, deficiente e gestante conforme localização em 
layouts internos da carroceria;                           

 

9. Nas laterais e no teto, deverá ter isolamento térmico entre as lâminas; 

 

10. O veículo deverá possuir ventilador direcionado ao banco do motorista, posicionado na coluna frontal esquerda próximo ao canto superior 
esquerdo do pára-brisa; 

 

11. A encarroçadora deverá encaminhar ao órgão gestor os projetos da carroceria para cada tipo de chassis ou plataforma, conforme 
homologação do Caderno Técnico, em 3 (três) vias, contendo as plantas, detalhes, cortes, vistas e especificações técnicas em escala adequada  
devidamente cotadas, as quais deverão ser submetidas à apreciação prévia, que verificará o atendimento constante desta norma; 
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12. A instalação de som (rádio, alto-falante ou qualquer outro tipo) no interior dos veículos de transporte coletivo é opcional, de livre negociação 
entre as partes diretamente interessadas (concessionária e sindicato laboral), sem ônus para o sistema e com regras específicas definidas pelo 
Seterb quanto a volume, ocasião de uso e demais procedimentos; 

 
13. O encarroçamento deverá obedecer rigorosamente as normas, especificações técnicas e exigências do fabricante do chassis ou plataforma; 
 
14. O fabricante de chassis e/ou plataforma deverá supervisionar o encarroçamento de cada unidade produzida, devendo ser encaminhado ao 

SETERB laudo técnico com as recomendações solicitadas. Esta medida visa evitar que sejam cometidos eventuais erros de encarroçamento, 
que venham a comprometer qualquer componente mecânico, tanto do chassis e/ou plataforma, bem como o posicionamento e 
dimensionamento de todos os acessos aos componentes mecânicos, visando facilitar ao máximo os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva bem como a ventilação de componentes sujeitos a aquecimento tais como: sistema de arrefecimento do motor, freios e embreagem. 
Ficam dispensados deste item os veículos integrais (monoblocos); 

 
15.  O veículo deverá possuir botão individual para o motorista desligar luz interna a noite e display instalado no painel;  
 
16.  Colocar engate para reboque na parte dianteira e traseira; 
 
17. O prazo de vida útil dos veículos é de:  

• Articulado e Biarticulado: 12 (doze) anos;   
• Padron: 10 (dez) anos; 
• Convencional (Básico): 10 (dez) anos; 
• Midi/Mini/Micro: 10 (dez) anos; 

Obs.: A critério do órgão gestor, todos os modelos com até  um ano de carência, apenas mediante severa vistoria do órgão gestor e 
autorização especial de órgão credenciado pelo INMETRO (INSPECAR, INSPEBLU, etc.) com emissão de CSV – Certificado de Segurança 
Veicular. Este mesmo prazo de carência vale também para a substituição dos veículos vencidos, não sendo cumulativo. 
 

18. É permitida a instalação de câmeras de monitoramento interno, em substituição aos espelhos convexos internos dos ônibus; 
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19. Capacidade máxima de passageiros por tipo de veículo, considerando-se norma NBR 15570 e layout interno “Padrão Blumenau” a saber: 
a) Microônibus: 20 passageiros sentados; 
b) Miniônibus: 18 passageiros sentados + 16 em pé  Total: 34 passageiros  OBS.: Modalidade Seletivo: 24 passageiros sentados 
c) Midiônibus: 29 passageiros sentados + 43 em pé  Total: 72 passageiros 
d) Básico: 27 passageiros sentados + 57 em pé  Total: 84 passageiros 
e) Padron: 31 passageiros sentados + 63 em pé  Total: 94 passageiros 
f) Articulado: 32 passageiros sentados + 114 em pé  Total: 146 passageiros 
g) Biarticulado: 48 passageiros sentados + 132 em pé  Total: 180 passageiros    

Dados de referência:   
• Microônibus: somente sentados; 
• Miniônibus: 04 passageiros em pé por m2 de área útil; 
• Midi, Básico, Padron, Articulado e Biarticulado: 06 passageiros em pé por m2 de área útil. 

       
20. Fica autorizada a fixação de adesivo de certificação de qualidade (ISO), em local e dimensões a serem estabelecidos pelo SETERB; 
 
21. Os veículos do Serviço Especial “BLUFÁCIL” deverão possuir especificações próprias, de acordo com as NBRs 14022 e 15570 e em 

conformidade com as determinações do SETERB, com base no Anexo I.5 do Edital 03/018-07; 
 
22. Em caso de alteração de qualquer item da presente norma, o SETERB encaminhará a substituição da página em que consta o citado item; 
 
23. Em qualquer tempo, o SETERB se reserva o direito de revogar ou alterar qualquer item desta norma, comunicando-a imediatamente a 

concessionária e aos fornecedores; 
 
24. Todos os veículos deverão ser equipados com sistema de rastreamento, com especificações a serem definidas conforme necessidade; 
 
25. A eventual aquisição de veículos usados para compor a renovação da frota deverá obrigatoriamente passar por consulta prévia ao SETERB, 

ficando limitada ao máximo de 03 (três) anos de uso e estar de acordo com as especificações deste manual; 
 
26. Os casos omissos e excepcionais serão analisados pelo SETERB. 
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11 – ESQUEMA DE NUMERAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO 
DE BLUMENAU, MODALIDADES CONVENCIONAL E SELETIVO 

 
 
TIPO DE NÚMERO: HELVETICA BOLD 
 
ALTURA: 200 mm (NÚMEROS) 
 
NUMERAÇÃO: 4 (QUATRO) DÍGITOS          
   
 

0                    0                     0 0 
 

MILHAR:        CENTENA       DEZENA:  
Varia de 1 (um) a 3 (três), indica a    Varia de 1 (um) a 9 ( nove), indica o tipo de   Varia de 01 a 99 indica o 
empresa operadora participante do     serviço, distribuído da seguinte forma:   número de ordem do carro 
Consórcio Siga         

      .         
1 - Empresa Nossa Senhora da Glória Ltda   1 -  Serviço Troncal 

 
2 - Coletivo Rodovel Ltda     2 e 3 - Serviço Alimentador 

 
3 – Viação Verde Vale Ltda     4 -  Serviço Interbairros 
 

   7  -   Serviço Alpino 
 
        8  -   Serviço Seletivo 
 
        9  -   Serviço Especial para Deficiente  
                Físico e Idosos   
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12 – ESPECÍFICAÇÃO PARA PROPAGANDA COMERCIAL NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, MODALIDADES CONVENCIONAL E SELETIVO 

 
 
 
• PRODUTO:  PAINEL INSTITUCIONAL    
 
Localização: Vidro atrás do motorista 

Dimensões: 350 x 450mm  

Tipo: Acrílico com fixadores 

Material: Cartaz  padrão tamanho A3 

 
 
 
 
 
 
• PRODUTO: BUSDOOR INTERNO E EXTERNO 
 
Localização: Vigia traseiro 
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13 – ESPECÍFICAÇÃO PARA RENOVADOR DE AR NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, MODALIDADE CONVENCIONAL 

 
 
PRODUTO: CITY VENT OU SIMILAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


