mw PROJETOS DE TRANSITO

ANEXO II - ESTUDO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE - RESOLUCAO
CONTRAN 798/2020

TIPO DE ESTUDO

Implantacao: O Eficacia:

1 IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA

1.1 Razdo social: Municipio de Blumenau
1.2 CNPJ: 83.108.357/0001-15
1.3 Municipio/UF: Blumenau - SC

2 CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

2.1 ENDERECO

Latitude: -26.875245° Longitude: -49.080918°
2.1.1 O Rodovia:
2.1.2 X Logradouro: Rua Sao Valentin, 108.

2.2 SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO

2.2.1 Sentido: Sul - Norte X Crescente [ODecrescente

2.3 CLASSIFICACAO VIARIA (art. 60 do CTB)

2.3.1 X Urbana: [J Transito rapido I Arterial X Coletora O Local
2.3.2 O Rural: O Rodovia 0 Estrada
2.3.3 [0 Rural com caracteristicas de urbana: O Rodovia 0 Estrada

2.4 TIPO DE VIA

2.4.1 X Pista principal 2.4.2 [ Pista lateral/marginal

2.5 TIPO DE PISTA

2.5.1 X Pista simples 2.5.2 O Pista dupla 2.5.3 O Pista multipla

2.6 QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS

NUmero de faixas: 2

2.7 GEOMETRIA DA VIA

2.7.1 O Aclive 2.7.2 O Declive
2.7.3 Plano 2.7.4 Curva
2.7.5 O Sinuosa 2.7.6 I Retilineo
2.7.7 O Qutro:

2.8 VOLUME MEDIO DIARIO DE VEiCULOS

VMD: 13.200
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2.9 TRANSITO DE VULNERAVEIS

2.9.1 K Criangas

2.9.3 X Pedestres

2.9.5 [0 Veiculos ndo motorizados
2.9.7 O Outro:

2.9.2 Pessoa com deficiéncia
2.94 Ciclistas

2.9.6 J Transito de animais selvagens

2.10 OBRAS DE ARTE

2.10.1 O Passarela
2.10.3 O Viaduto
2.10.5 O Portico
2.10.7 O Outro:

2.10.2 [0 Passagem subterranea
2.10.4 [0 Ponte
2.10.6 O Linha férrea
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3 VELOCIDADE

3.1 Velocidade maxima no local de fiscalizacdo (km/h): 40

3.2 REDUGAO DOS LIMITES DE VELOCIDADE

Neste topico, para determinar os limites de velocidade no trecho da via foram
utilizadas as tabelas em ANEXO no estudo, conforme o Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito — volume I, em Nota 1, determina o uso da Tabela 1:

Tabela 1: Vias Urbanas

Classificacao Indicadores N° de faixas Velocidade
iaria . e trinsito por | maxima permitida
Vi fisicos det t ticl
Art. 60 CTB sentido (kmi/h)
Pista simples
Via de com lse'lt'd.o ;IE-
ransito : ol mais 80 ou @
T it circuacao unico 2 a0 a0
Rapido ou duplo
Pista dupla
Pista simples ou )
dupla P 2 ou mais 60 ou 7O
Via
Arterial
Pista simples ou
dupla P 50 ou 60
Cn:.::‘cura cI:;Ls;l:;suﬂples o 1 ou mais 40 ou 50
Via Pista simples ou )
Local dupla P 1 ou mais 30 ou 40
Tabela 2: Vias Rurais
Velocidade maxima permitida
ﬂmrlicag.ﬁo Indicad N° de !aixns {km/h)
Viaria . de tréansito Caminhe
Art. 60 CTB e por sentido |  [utos ALLh
Motos Onibus
fl'lr_ffl dupla em area 2 ou midis 80 a 120 80 ou 50
Elel-ta -:!;Iphl Emarea 2 ou mais ver nata 1 ver nota 1
Pista simples com
sentido de circulagio 2 ou mais 100 a 120 &0 ou S0
Unico em area rural
Rodovia Fizta simples com
sentido de circulagio 2 ou mas ver nota 1 ver nota 1
unico em area urbana
Pista simples com
sentido de circulagso 1 ou mais B0 a 110 70 ou 8D
duplo em area rural
Pista simples com
sentido de circulagéo 1 ou mais ver nota 1 ver nota 1
duplo em area urbana
fl'lr_ffl simples em area 1 ou mais 50a70 40870
Estrada — -
Elel-ta S;mples Emarea 1 ou mas ver nota 1 wer nota 1
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3.2.1 ESTUDO DE PERCEPGCAO/REAGAO DO CONDUTOR

As distancias de percepcédo e reacdo, obtidas através da férmula:

Vo? —Vf? 50%— 40
723 723

Distancia de percep¢do e reagdo = = 12,44

Vo= Velocidade regulamentada inicial (km/h)
Vf= Velocidade regulamentada final (km/h)

3.2.2 ESTUDO DE FRENAGEM EM FUNGAO DA REAGAO

As distancias de frenagem, obtidas através da formula:

25 50 2,5
36 ~ 36

Distancia de frenagem = Vo. = 34,72

Vo= Velocidade regulamentada inicial (km/h)

3.2.3 ESTUDO SOBRE A LEGIBILIDADE DA PLACA R-19

A tabela (DL), referente a distancia de legibilidade, é funcdo do diametro do sinal,
calculado de acordo com a altura dos algarismos utilizados.

As placas dimensionadas neste estudo possuem diametro de 1,00 m.

Tabela DL:
Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80
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3.2.4 ESTUDO SOBRE AS DISTANCIAS ENTRE AS PLACAS R-19

A distancia de reserva maxima (Dr) é igual a 10 metros acrescida da distancia percorrida
pelo veiculo em 3,6 segundos, na velocidade regulamentada final (Vf), obtida através da
féormula:

_Vf36 . 4036
36 +10= 3,6

Dr +10=50

Vf= Velocidade regulamentada final (km/h)

Tabela Dr:
Re\gﬂlt:tcrli'gi[::da Dista ncg:r{:; ;Ieserva
Final (V) em km/h
110 120 2 80
100 1102 80
90 100270
80 90a70
70 80a60
60 70a50
50 60 a 45
40 50a 35
30 40a 25
20 30a20
10 20a10

A distancia (Dp) representa a soma das distancias de percepgdo e reacdo e a distancia de
frenagem, obtida através das formulas dos itens 3.2.1 e 3.2.2:

Dp =12,44 + 34,72 = 47,16

Tabela Dp:

W Vil110 | 100 | 9 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | o
120 | 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 242
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 6 | 107 [ 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 | 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 124
70 67 | 82 | 94 [ 104 | 111 | 115 | 116
60 57 | 69 | 79 | 86 | 90 | 9
50 a7 | 57 | 62 | 68 | 69
0 37 | 44 | 49 | 50
30 % | 32 | 3
20 18 | 19
0 8

Esquema geral para sinalizagdo da velocidade aplicada na via:

Velocidades (km/h) Aplicacao das Tabelas Distancias obtidas
Vo Vi @ do DL (m) Dp (m) Dmin Dmax
sinal (m) (m) (m)
50 40 0,50 80 47 47 80
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3.3 VELOCIDADE NO TRECHO ANTERIOR AO FISCALIZADO

Velocidade maxima no trecho anterior ao fiscalizado (km/h): 50

3.4 VELOCIDADE PRATICADA (85 PERCENTIL) ANTES DO INICIO DA FISCALIZAGCAO

Velocidade 85 percentil (km/h): 47

3.4.1/3.4.2 TABULAGCAO DE VELOCIDADE PARA O CALCULO DO 85 PERCENTIL

FREQUENCIA DAS VELOCIDADES
A B C D E
Intervalo de Classe [ Ponto Médio de Fr::;:) ec?;;ad::s Frequéncia Frequéncia
(Km/h) Classe (Km/h) Pontuais Relativa (%) Acumulada (%)
20 a29,9 25 0 0,00% 0,00%
30a39,9 35 36 7.13% 7.13%
40 a 49,9 45 371 73,47% 80,59%
50 a 59,9 55 98 19,41% 100,00%
60 a 69,9 65 0 0,00% 100,00%
70a79,9 75 0 0,00% 100,00%
80 a 89,9 85 0 0,00% 100,00%
90 a 99,9 95 0 0,00% 100,00%
100 a 109,9 105 0 0,00% 100,00%
110 a 119,9 115 0 0,00% 100,00%
120 a 129,9 125 0 0,00% 100,00%
130 a 139,9 135 0 0,00% 100,00%
140 a 149,9 145 0 0,00% 100,00%
150 a 159,9 155 0 0,00% 100,00%
TOTAL: 505 100,0%

3.4.3 GRAFICO DA VELOCIDADE 85 PERCENTIL

Frequéncia Acumulada das Velocidades (%)

100% &
90% T

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Velocidade 85 percentil: 47 km/h

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155
Velocidade (km/h)

3.4.4 DATA DA MEDICAO

Dia: 17/09/2024
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3.5 VELOCIDADE PRATICADA (85 PERCENTIL) APOS 1 ANO DE OPERACAO
Velocidade em (km/h):

3.5.1/3.5.2 TABULAGAO DE VELOCIDADE PARA O CALCULO DO 85 PERCENTIL

3.5.3 GRAFICO DA VELOCIDADE 85 PERCENTIL

3.5.4 DATA DA MEDICAO

Dia:

3.6 VELOCIDADE NO LOCAL DE FISCALIZAGCAO

Velocidade (km/h): 40

Rua José de Alencar, n® 23 - Santa Cruz do Sul/RS Pag.
(51) 3711-4491 ou (51) 9 8177-4466 — kmzero@projetosdetransito.com.br 7



mw PROJETOS DE TRANSITO

4 PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAGAO

4.1 IMAGEM COM VISTA AEREA DO LOCAL ANTES DA INSTALAGAO

5 MBK_ Comumay SERSE() Valentm 108

vga

Fonte: Google Earth.

4.2 IMAGEM COM VISTA TERRESTRE DO LOCAL APOS A INSTALAGAO

IR

Fonte: Autor.
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4.3 DETALHES PLACA R-19 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

4.3.1 TABELA COM A INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS PLACAS:

Distancia
Placa: Lado: Sentido: Latitude: Longitude: do medidor
(m):
R-19 40km/h | Direito Crescente -26.875245° -49.08091° 0
Composta Direito Crescente -26.875660° -49.080801° 150

4.3.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS DAS PLACAS

Forma: Circular

Tamanho (diametro): 0,5 metros
Tarja: 0,04 metros

Orla: 0,04 metros

Legibilidade: 80 metros
Distancia ao medidor: 50 a 35 metros

Pelicula tipo III - Alta intensidade prismatica

Forma: Circular

Tamanho (diametro): 0,5 metros
Tarja: 0,04 metros

Orla: 0,04 metros

Legibilidade: 80 metros

Distancia ao medidor: 50 a 35 metros

FISCALIZAQAO Forma: Retangular
ELETR6N|CA Tamanho: 0,5 x 0,33 metros

Pelicula tipo III - Alta intensidade prismatica

Rua José de Alencar, n® 23 - Santa Cruz do Sul/RS Pag.
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4.4 CROQUI DO LOCAL DE INSTALAGAO
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.5 DADOS TECNICOS DO EQUIPAMENTO/OBSERVAGOES

Endereco: Rua Sao Valentin, 108.
Latitude: -26.875245°
Longitude: -49.08091°

Municipio: Blumenau - SC

Observacoes:

5 CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL

5.1 INDICE DE ACIDENTES POR ANO - ULTIMOS 3 ANOS

Ano Danos materiais Lesdo corporal Obitos Total
2022 16 4 0 20
2023 8 1 0

2024 5 1 0 6

5.2 INDICAGAO DE VULNERABILIDADE

Descritivo: Trecho sinuoso da Rua Sao Valentim, com moderado fluxo de veiculos,
em area residencial e comercial, pré6ximo a empresa MBK Comunicacao visual.
Apresenta moderada movimentacdao de pedestres e ciclistas no local.

No local hda uma travessia sinalizada de pedestres antecedendo o entroncamento
com a Rua Sao Goncalo e uma curva a esquerda.

Ha risco de abalroamento transversal, colisao traseira, colisao lateral e de
atropelamentos, especialmente motivados em casos de excesso de velocidade dos
veiculos que trafegam pela Rua Sao Valentim.

6 RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DO ESTUDO TECNICO

6.1 Nome: Wagner Fontanari Loch

6.2 Titulo: Engenheiro Civil e Mestre em Eng. de Transportes
6.3 Matricula CREA n°: RS134902

=4

6.5 Data de elaboragdo: 14/10/2024

6.4 Assinatura:

7 AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGAO SOBRE A VIA

7.1 Nome:

7.2 Matricula n°:

7.3 Assinatura:
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 : ART Numero
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 13439808
Tipo: Obra ou Servigo Participago Técnica:  Individual/Principal
Convénio:  Nao é convénio Motivo:  Normal
Contratado
Carteira:  RS134902 Profissional: ~ WAGNER FONTANARI LOCH E-mail: fontanari.wagner@gmail.com
RNP: 2200019670 Titulo:  Engenheiro Civil
Empresa:  SOLUCOES EM TRANSITO KM ZERO LTDA. Nr.Reg.: 233235
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC E-mail:
Enderego:  Praga VICTOR KONDER, 2 Telefone: CPF/CNPJ:  83108357000115
Cidade: Blumenau Bairro:  CENTRO CEP: 89010904 UF: SC
Identificacdo da Obra/Servigo
Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC
Enderego da Obra/Servigo: CIRCUNSCRICAO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ:  83108357000115
Cidade: BLUMENAU Bairro: CEP: 0 UF: SC
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(R$): 86.596,00 Honorarios(R$): 0,00
Data Inicio: 10/09/2024 Prev.Fim:  07/02/2025 Ent.Classe: SEASC
Atividade Técnica Descricao da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Estudo Estradas - Transito/Trafego
Projeto Estradas - Transito/Trafego
Observagdes DETERMINACAO DE LOCAIS E ESTUDOS DE EFICIENCIA DOS
Observagdes CONTROLADORES DE VELOCIDADE CONFORME RESOLUCAO 798/2020
Observagdes CONTRATO N° 227/2024
Observagdes DISPENSA N° 101/2024
ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/10/2024
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Documento assinado digitalmente i

WAGNER FONTANARI LOCH

16/10/2024 22:49:45 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

Consulta autenticidade WAGNER FONTANARI LOCH PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

Profissional Contratante



Local de fiscalizacao ajustado em poucos metros na fase de implantacdo para o final da descida e
antes da curva fechada existente no local do estudo.




POSICIONAMENTO DOS GABINETES E SINALIZAGAO

SEM ESCALA

42

15 10

GABINETE FDIP
2 CAPTURA POSTE DOPPLER
1 CAMERA PANORAMICA 1 SENSOR

POSTE BRACO PROJETADO
2 DISPLAYS Pacio
Postel .| Energia

F X2 Bairro=— Centro
g

Rua 25 de agosto

W

/7

F X1 Bairro=— Centro

——

Rua 25 de agosto

o

POSTE DOPPLER
1 SENSOR

PERFIL DE PISTA

SEM ESCALA

DETALHE "B"
Ordem preferencial de encaminhamento de
cabos no pavimento asfaltico

DETALHE "A"
Interconexes Aterramento

RESINA DE FECHAMENTO
SOBE PARA O CHASSI (COBRE NU)

CONECTOR TIPO CUNHA ~STAUECONECTOR A

(UNIAO DOS CABOS)

3,10 310

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

GABINETE PRINCIPAL
(CENTRAL + CAMARA)

SENSOR SENSOR
DOPPLER DOPPLER
TN TN

OBSERVACAO:

«  EMCASO DE PASSAGEM DOS CABOS POR LOCAL SEM PAVIMENTAGAO ASFALTICA
(EX.: CANTEIROS CENTRAIS), OS CABOS DEVERAO ESTAR SEMPRE PROTEGIDOS
DENTRO DE UMA TUBULAGAO

DETALHE "C"
Esquema de Ligagdo - REV 2 FX

CALGADA CALGADA
310 3.10 3.10 3,10

VISTA AEREA DO LOCAL

GININTY 08vD
CABO REDE VERMELHO

[ JcAm. zoowm
o soe oo | || CAM. ZOOM

[ ] cAM. cTX :

CABO REDE PRETO

CABO_REDE PRETO

SENSOR OW

B DISPLAY

CABO_ALUMINIO CABO ALUMINIO

11

LEGENDA:

Wi =00

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO AZUL)

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO PRETO)

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO VERMELHO)

Cabo de Alimentagao - Cabo 2x2,5mm 1KV

Aterramento - Cabo Aluminio na -4 AWG

Poste Gabinete FDIP

Poste Captura

Poste Display

Poste Doppler

Ponto de Haste de Aterramento 5/8" x 2,4m

Caixa de passagem - Min. 20 x 20 x 20cm

LFO Linha de Divisdo de Fluxos Opostos
LMS Linha de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido
LEO Linha de Bordo
APROVAGAO
DESCRIGAO: EMISSAO INICIAL DESENHISTA: Jod@io Gabriel Gullo Wagner
DATA: 22/07/2025 SUPERVISOR APROVADOR: Christian André Borges
REV.: o1 RESPONSAVEL TECNICO
ASSINATURA: N® CREA:

L\
‘P80 SANCTA CATHARINA ET BRASIL 14
ap>

FOCALLE

VERSAO DO PROJETO:

NUNICIFIO:

‘ VELOGIDADE:

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE — 2 FAIXAS BLUMENAU/SC
ALIMENTAG AO LocALZAGRO:
(CC ou CA) Rua 25 de agosto, préx. ao n* 655
SENTIDO FX1: SENTO Fxz: SENTIDO X SENTIDO Ptz
Centro-Balrro Centro-Balrro
DATA DE_ELABORACED COORDENADAS: UNIDADE: ESCALA: FoLHA Nc
22/07/2025 —26.87634, —49.08146 METROS INDICADA o1/01
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